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弊社は高いレベルでの品質水準の維持・向上に努め，品質保証

システムをより確実なものにするため,「ISO9001認証」を取得し

ました。

この品質システム登録証は，国際的に認められているシステムで，

これによってもEKブランドの安心，正確さが証明されています。

日本工業規格表示許可工場

『取扱上の注意』
危害防止のため，下記事項を守ってください。

（間違った取扱いをされますと人命への危害や重大事故につながります。）

① チェーンへの再加工や追加工，圧入部品の再使用は危険です。 

　 ●電気めっきや溶接，焼きなましは絶対に行わないでください。（強度低下や割れを生ずる場合があります） 

　 ●切継ぎ時の圧入部品（ピン・ブシュ・リンクプレート）の分解，再使用は危険です。（強度低下の原因となります） 

② チェーンを酸やアルカリ，市販の除錆剤で洗浄しないでください。（水素脆性割れが起きる場合があります） 

③ 損耗（損傷）部分のみの取換えは危険です。（チェーン，スプロケット全てを新品と取換えてください） 

④ チェーンを吊り下げ装置に使用する場合は，吊り下げ物の下へ人が立ち入らないよう措置してください。 

⑤ チェーン，スプロケットには必ず危険防止具（安全カバー等）を取付けてください。 

⑥ 労働安全衛生規則第2編第1章第1節 "一般基準を順守してください"。 

⑦ 作業に適した服装，適切な保護具（安全眼鏡・手袋・安全靴等）を着用してください。 

警告 

① チェーン，スプロケットの取付け，取外し，保護点検，給油の際は下記事項に注意してください。 

　 ●チェーンの取換えは作業を熟知した方が行ってください。 

　 ●取付け前にチェーンのサイズが合致しているか確認してください。 

　 ●取扱説明書，またはカタログに従って作業を行ってください。 

　 ●必ず電源（動力源）を切り，機械が完全に停止した状態で行ってください。不意に運転できないよう配慮してください。 

　 ●チェーンの切り離し，接続は専用機具，治具，工具を使用し，正しい方法で行ってください。 

② チェーン，スプロケットは必ず定期点検を行ってください。 

③ チェーン，スプロケットの選定はメーカーの技術資料，選定基準に従ってください。 

④ チェーンの接続は下図の通りに行ってください。 
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進行方向 

弊社の製品を安全にご使用いただく上でご不明な点がございましたら,
弊社までお問い合わせください。




